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Nuestros signos de correccion

Indicamos los errores mediante un signo que repetimos en el margen del documento.

Reemplazamos signos de puntuacién‘ palabr«ﬁy IHS erréneos con los correctos. l ’ ra H evea

Borramos caracteres super‘fluos con la tecla Suprimir (Deledtur: sea destruido). l "%
| a

Marcamos las letras que falt* y las anotamos al margen. A\

b
Recolocamos las Ietrﬂ descolocadas, asi como Ias]descolocadaslpalabré%‘ n as \.__r1
aso de ‘n palabras descolocadas muchas, numeramos las palabras. .
239 § 6 Fre 1E 41-6
Corregimos las separaciones erroneas de palabras con un COIE C
hete al final de la linea o al principio de la siguiente.

Utilizamos nuestro propio simbolo para indicar que se necesita un guién en ' \ =

También marcamos si hay espacios demasiadoTzortos 0 Si\emasiado’rlargos entre T T 'l )}
palabras. Akeces es necesario afiadir un espacio o quitar_lo. ~ v

Se pueden eliminar= .
Clas marcas cﬁpérrafo.!lgualmente también las afiadimos. < s

Tomamos una linea zigzagueante para marcar fallos estilisticos EMfL‘Amps (VY

y al margen proponemos una solucién mejor. ’ A
Tnea o0 ulada
Deshacemos correcﬁones erroneas con una linea de puntos bajo el signo de correccion /pkl

y tachamos la correccion en el margen.

Esta es una versién de las normas de correccién DIN 16511 editada por Text Control.
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Nos signes de correction

Nous indiquons les erreurs au moyen d'un signe que nous répétons en marge du document.

Nous remplagons les caractérez] let m&ts et les Hctuations erronés. J ’ [ () H pon

Les caractéres superflus sont supp;&rimés au moyen du signe deleatur (en latin: qu'il soit ' (‘g
effacé). 4
Les lettres manquantergont signalées et répétées en marge. r es

Nous transposons dans le bon ordre les lettres intervﬂties ainsi quelmots_rlgs}ntervertis. ﬂ ecr I S !

Lors plus conséquents de changements, nous numérotons les mots. 1-9
, 4 A 2 ]

Les coupures incorrectes sont corrigées en utilisant une parerEhé— E:

se carrée en fin ou en début de phrase.

Nous utilisons un signe spécifique pour introduire le tiret demi-cadratin — ou plus

simplement le tiret { en lieu et place du trait d'union (quart de cadratin). | &

Les espaces]i/nsufﬁsantes ou tropTgrandes recoivent elles aussi un signe particulier. Il se T T

peut aussi que |'espace soit manquant%u doive étre totale ment supprimée. -L n
v

Un alinéa ’ - i

Cpeut étre supprimé.{De méme qu'il peut étre ajouté. C )
Les fautes stylistiques sont soulignées par une ligne ondulée et accompagnées maladeesses
d'une proposition plus appropriée en marge. AT

Nous annulons les corrections erronées 4; les soulignant d'un pointillé et en biffant la /rzq
correction en marge. R

La présentation succincte de nos signes de correction est une version adaptée des signes du Guide du typographe
romand, édité par le groupe de Lausanne de |"Association suisse des typographes (AST).
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Il nostri segni di correzione

Indichiamo gli errori con segni che riportiamo a margine.

M parole, carftteri o segni d'interpunzione erratir H Sostituiamo \ a r

| caratteri superflui vengono sopp;*ressi con il segno deleatur ‘ "s
(latino: che sia cancellato).

Segnaliamo le Iettermancanti e le notiamo a margine. r re

Lettﬁe o) parolelvengono|inygr’citeSrimesse nell'ordine corretto. n ef ‘ 1 I
Eparole ‘n caso di cambiamenti numeriamo piu ingenti. r l ‘ I -9

F 9 2 2 3% 4 3 s 6

Le divisioni di parola errate vengono corrette con parenE— C

esi quadre a fine o a inizio di riga.

Per la lineetta — usata p. es. per indicare I'apertura e la chiusura di un inciso } ‘ +-
utilizziamo un segno proprio.

Segnaliamo anche gli spazi msg‘fﬁcienti oTtroppo grandi. A volte lo spazi%anca, Y T 1
altre volte deve essere soppreg so del tutto.

<3

Gli a capos
POSSONO essere soppressi.SCosi come possono essere aggiunti. c—g i

Per le imperfezioni stilistiche utilizziamo uno zigzag e a margine indichiamo una  (na, L'mu,‘ OhA“Lq-Lq
soluzione piu appropriata. D A

Annulliamo le correzioni errate apponendo una linea ;ﬁnteggiata sotto la correzione /%
e cancellando la correzione a margine. vos

Si tratta di una versione rivista delle norme di correzione DIN 16511 consultabili nel Duden.



